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Введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» выполнен в составе проекта генерального плана Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

Исходные данные и требования  для проектирования раздела подготовлены администрацией Войсковицкого сельского поселения, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3594-2-5-3 от 28.04.2011 г.).

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер,  являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека, а именно, повышение защищенности населения муниципального района от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц.
Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» в рамках проекта генерального плана Войсковицкого сельского поселения велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010),

· Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012),

· Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012);

· Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ);

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010);

· "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010);

· НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

· "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД России от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

· Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012);

· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

· ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

· ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

· ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

· ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

· ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

· ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

· ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

· ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

· СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

· Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

· Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2003 N 4291);

· Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2003 N 4291);

· Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2004 N 6218).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории Войсковицкого сельского поселения показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения».
1. Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности
Войсковицкое сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района – одного из наиболее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. Поселение расположено в центральной части Гатчинского муниципального района, граница проходит по смежеству на востоке и юге – с Большеколпанским, на юго-западе – с Елизаветинским, на северо-западе – с Сяськелевским, а на севере – с Пудостьским сельскими поселениями Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В состав Войсковицкого сельского поселения входят 5 населенных пунктов: поселок Войсковицы, поселок Новый Учхоз, деревня Карстолово, деревня Рябизи, деревня Тяглино.

Административный центр поселения – поселок Войсковицы. В соответствии с Уставом муниципального образования Войсковицкого сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области сокращенное наименование муниципального образования – Войсковицкое сельское поселение (далее по тексту – поселение).

Границы Войсковицкого сельского поселения установлены законом Ленинградской области от 16.12.2004 № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 06.05.2010).
Общая площадь земель муниципального образования по данным «Сведений об объектах инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2008 г.» (форма № 1-МО) составила 2,85 тыс. га. Численность населения составляет 6,55 тыс. чел. (1.01.2010). Население поселка Войсковицы составляет 3,9 тыс. человек. 

Основной транспортный каркас формируется пересечением двух федеральных коридоров: автодорожного – А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора и железнодорожного – Мга - Гатчина - Веймарн – Ивангород. 

Экономический комплекс поселения характеризуется промышленной специализацией. На территории поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» – одно из ведущих предприятий в Ленинградской области специализирующимся на производстве племенного яйца. Промышленность на территории поселения представлена работой ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (специализируется на ремонте турбореактивных, турбовальных и турбовинтовых авиационных двигателей), ЗАО «Деревообработка» (специализируется на выпуске межкомнатных дверей, облицованных натуральным шпоном), ЗАО «ДСК Войсковицы» осуществляет выпуск изделий из железобетона для гражданского строительства. В промышленности на территории поселения занято более 2,5 тыс. человек.

Климатические условия территории поселения находятся под влиянием Финского залива и характеризуются умеренно-континентальным влажным климатом с чертами морского, с нежарким летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия на территории поселения благоприятны для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

Инженерная инфраструктура
Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы. 

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде. Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия. Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

В остальных населенных пунктах сельского поселения для питьевого водоснабжения используются колодцы. На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Водоотведение

Централизованная система канализации имеется только в п. Войсковицы. Канализационные стоки отводятся на очистные сооружения (КОС). Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Войсковицкого сельского поселения осуществляется от котельных и от автономных источников теплоснабжения. Функционируют котельные в п. Новый Учхоз № 34, на ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» в п. Войсковицы № 53, в жилом городке бывшем военном городке «Борницкий лес» № 22. Обеспечиваются потребности отопления и частично горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов. В остальных населенных пунктах поселения отопление осуществляется от автономных источников теплоснабжения (АИТ) или печное. 

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная бесканальная и надземная (на площадке птицефабрики). Степень износа котлового оборудования и тепловых сетей от котельных – значительная, нуждаются в реконструкции.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Войсковицкого сельского поселения осуществляется от системы ОАО "Ленэнерго". На территории сельского поселения расположены ПС 110/10 кВ № 366 "Войсковицы" (2·6,3 МВ·А), ПС 35/10 кВ - "Войсковицы" (2·6,3 МВ·А) и ПС 35/10 кВ "Борницы" (5,6+6,3 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет: ПС 110 кВ "Войсковицы" – 45 %, ПС 35 кВ "Войсковицы" – 28 %, ПС 35 кВ "Борницы" –51 %.

Также по территории сельского поселения проходят ВЛ напряжением: 

110 кВ

· ПС № 366 "Войсковицы" – до ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчина» - ПС №391 "Скворицы"

· ПС № 366 "Войсковицы" – до ВЛ 110 кВ ПС № 42 Гатчина" - ПС № 58-А.

35 кВ 

· ПС "Войсковицы" – до ВЛ 35 кВ ПС "Борницы – ПС № 42 "Гатчина".

· ПС 225Н - до ВЛ 35 кВ ПС "Борницы" – ПС № 42 "Гатчина" – "Борницы.

· ПС "Борницы" – ПС "Пламя".

· ПС "Борницы" – ПС "Елизаветино".

Распределение электроэнергии по потребителям поселения (п. Войсковицы, п. Новый Учхоз, д. Карстолово, д. Тяглино, д. Рябизи а также садоводствам) осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. 

В границах Войсковицкого сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовые зоны электрических подстанций 110 кВ, 35 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110 кВ "Войсковицы", 35 кВ "Войсковицы", "Борницы" открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью 6,3 МВ·А и 5,6 МВ·А шумовые зоны от них до жилой застройки составляют от 90 м до 140 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется природным газом от ГРС Войсковицы. Газ подан в поселки Войсковицы и Новый Учхоз. Газ используется для бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды) и в качестве топлива для источников теплоты. 

После снижения давления газа в газорегуляторных пунктах (ГРП) до заданного значения, газ подается потребителям.

По данным ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» в Войсковицком сельском поселении потреблено природного газа предприятиями за 11 месяцев 2011 года:

- котельной № 34 ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» п. Новый Учхоз 585 тыс. куб. м;

- котельной № 53 ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» п. Войсковицы 2649 тыс. куб. м;

- котельной ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» 79 тыс. куб. м.

Потребление природного газа населением за 9 месяцев 2011 года составило в п. Войсковицы 504185,263 куб. м.

Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Войсковицкого сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Телефонная связь осуществляется от электронной АТС.

Связь административным центром муниципального района (город Гатчина) осуществляется с помощью потока Е1 для телефонии и услуг Интернета.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге через опорно-транзитную станцию в город Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

Проводное вещание в поселке отсутствует.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и радиовещательных станций (ультракоротковолновых с частотной модуляцией ФМ – диапазона).

Существующие системы обеспечения пожарной безопасности территории
В настоящее время на территории Войсковицкого сельского поселения функционирует пожарное депо V типа, оно расположено в п. Войсковицы.

Для забора воды с целью противопожарного водоснабжения по сведениям администрации Войсковицкого сельского поселения на территории муниципального образования функционирует два пожарных водоема, которые расположены в п. Войсковицы.

2. Характеристика территории проектирования 
Войсковицкое сельское поселение в целом имеет высокий потенциал для качественного улучшения среды.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию сельского поселения, относятся следующие:

· территория поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА);

· радиационная обстановка территории благополучная;

· состояние окружающей природной среды поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное;

· наличие ряда крупных градообразующих предприятий;

· п. Войсковицы обладает культурно-исторической средой;

· достаточное выгодное экономико-географическое положение сельского поселения - близость к региональному центру, близость к автодороге федерального значения, наличие железной дороги;

· близость к Санкт-Петербургу и городу Гатчина, развитая сеть железнодорожных и автодорожных коммуникаций предопределяют высокий транспортный потенциал поселения для развития всех видов строительства;

· Система учреждений обслуживания представлена многими видами культурно-бытовых объектов.

Современное развитие Войсковицкого сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

· систематический экологический мониторинг отсутствует;

· основные источники загрязнения населенных пунктов имеют 3 и 4 класс опасности, проекты санитарно-защитных зон разработаны не для всех крупных предприятий;

· централизованное водоснабжение есть в п. Войсковицы и п. Новый Учхоз, имеющиеся сети централизованного водоснабжения изношены;

· вывоз и утилизация отходов недостаточно организованы, имеется две несанкционированных свалки;

· в санитарно-защитной зоне предприятий находятся кварталы жилой застройки - требуются мероприятия по разработке проектных санитарно-защитных зон и защитного озеленения, так как некоторая часть жилищного фонда на данный момент попадает в санитарно-защитные зоны от производственных объектов;

· общий низкий уровень благоустройства территории - необходимо благоустройство и озеленение территории поселения;

· высокий технический износ фондов и инфраструктуры;

· значительную часть территории занимают военные объекты;

· основное внимание следует уделить повышению качества существующих улиц и дорог;

· в целях обеспечения надежности и бесперебойности сообщений необходимо существенно дооснастить каркасообразующую автодорожную сеть путепроводом в месте пересечения железнодорожных путей с федеральной автодорогой;

· следует расширить автобусную маршрутную сеть для улучшения внутри поселенческих связей;

· техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества, требуется ремонт и реконструкция.

3. Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подъезд пожарных автомобилей в населенных пунктах должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15·15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

4. Противопожарное водоснабжение

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

· наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

· водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):

населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 кв. м, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 куб. м, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 куб. м;

зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 куб. м;

сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 куб. м;

зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 кв. м.

Численность постоянного населения в муниципальном образовании на 2011 год составляла 6700 человек, на первую очередь предполагается рост численности постоянного населения до 7920, на расчетный срок численность постоянного населения незначительно увеличится до 7930 человек. Большая часть жилищного фонда (56 %) на территории Войсковицкого сельского поселения представлена среднеэтажными жилыми домами. Также существенную долю составляют малоэтажные жилые дома – 20,7 %. 

В настоящее время водопровод есть только в п. Войсковицы и в п. Новый Учхоз, но его техническое состояние не удовлетворяет нормативным требованиям. Проектом предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Войсковицы, а также реконструкция водопровода в п. Новый Учхоз. Проектом генерального плана не предусматривается строительство пожарных гидрантов, пожарное водоснабжение планируется осуществлять из поверхностных противопожарных водоемов. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров. Расчет потребности в воде для противопожарных нужд рассчитывается в соответствии с СП 8.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 15 л/сек в п. Войсковицы, по 1 пожару 10 л/сек в п. Новый Учхоз и д. Тяглино.

Для забора воды с целью противопожарного водоснабжения по сведениям администрации Войсковицкого сельского поселения на территории муниципального образования функционирует два пожарных водоема, которые расположены в п. Войсковицы.

Проектом предлагается строительство 5 пожарных водоемов: 2 – в п. Войсковицы, 2 – в д. Карстолово, 1 – в д. Рябизи. Также предлагается строительство пожарного пирса для забора воды в д. Тяглино.

5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями

В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград. 

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6. Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должна превышать 20 минут.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

В настоящее время на территории сельского поселения пожарное депо отсутствует. Пожарная безопасность обеспечивается силами пожарной части № 42 (г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17) и пожарной части № 43 (г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 16). Территория сельского поселения состоит из пяти населенных пунктов (поселок Войсковицы, поселок Новый Учхоз, деревня Карстолово, деревня Рябизи, деревня Тяглино), площадь сельского поселения составляет 2,85 тыс. га. Населенные пункты находятся в непосредственной близости (на расстоянии не более 5 км) от административного центра – п. Войсковицы. Кроме того, Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено строительство пожарных депо в с. Никольское и в д. Сяськелево. В случае реализации указанных проектных пожарных депо, все населенные пункты Войсковицкого сельского поселения окажутся в зоне 20 минутной транспортной доступности по прибытию первого подразделения пожарной охраны, поэтому проектом не предусматривается строительство дополнительных пожарных депо.
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Расчет времени прибытия первого пожарного расчета

	Населенный пункт
	Существующие подразделения пожарной охраны
	Проектируемые подразделения пожарной охраны

	
	ПЧ 42
	ПЧ 43
	Д. Сяськелево
	С. Никольское

	
	Расстояние, км
	Время, мин
	Расстояние, км
	Время, мин
	Расстояние, км
	Время, мин
	Расстояние, км
	Время, мин

	П. Войсковицы
	13
	15
	13
	15
	7
	8
	15
	18

	Д. Карстолово
	14
	17
	14
	17
	8
	10
	16
	19

	П. Новый Учхоз
	15
	18
	15
	18
	5
	6
	20
	24

	Д. Рябизи
	17
	20
	17
	20
	12
	14
	19
	23

	Д. Тяглино
	13
	15
	13
	15
	9
	11
	14
	17


Время подъезда первого пожарного подразделения рассчитано из условия движения пожарного автомобиля по существующим  (проектным) улицам в границах населенного пункта со средней скоростью – 40 км\час, по автодорогам за пределами населенного пункта – 60 км\час.

7. Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

· эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

· возможность проведения мероприятий по спасению людей;

· возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

· возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

· нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях  помещения категорий А и Б, по взрывопожарной и пожарной опасности, должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

8. Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 г.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих  хвойных деревьев и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проведении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется:

а) размещать объекты переработки древесины и других лесных ресурсов на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений;

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов;

в) содержать территории в радиусе 50 метров от объектов переработки древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других горючих материалов; проложить по границам указанных территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

При заготовке живицы требуется:

а) размещать промежуточные склады для хранения живицы на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра;

б) размещать основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей не общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

а)не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы;

б)организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

в)в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава. 
Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

· при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,

· принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

· оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.  Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории Войсковицкого сельского поселения
Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

· пламя и искры;
· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

· воздействие огнетушащих веществ.
Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на территории Войсковицкого сельского поселения
Сильный шквалистый ветер со скоростью более 15 м/с, продолжительные ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; град, с диаметром частиц более 20 мм; метель; гололед; морозы; природные пожары могут являться факторами, способствующими возникновению и развитию пожара на территории населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения.
В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. 

При плохих метеоусловиях возникает риск дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф, в том числе с участием с участием опасных веществ.
При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи, слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа, возможны завалы из деревьев, затрудняющих подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилой застройки и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2 % от общего количества.

Мероприятия по защите населения и производства от воздействия чрезвычайных природных ситуаций сводятся к своевременному оповещению населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях и проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений.

Выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий, и первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов, превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, транспорта и т.д.
Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах
В производственной и коммунально-энергетической сфере может возникнуть пожар, вследствие аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах, а именно:
· на объектах энергетики (3 котельные);

· при перевозке и использовании, хранении горючих веществ (АЗС), на автомобильном и железнодорожном транспорте.
К пожароопасным объектам, расположенным непосредственно на территории сельского поселения, относятся АЗС, котельные, а также участки газопроводов.

На территории Войсковицкого сельского поселения находятся две АЗС, обе они расположены в п. Войсковицы. Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и топливно-раздаточных колонках. В резервуарах и автоцистернах пожар, как правило, начинается со взрыва паровоздушной смеси. Пожар может возникнуть на дыхательной арматуре вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, а также локальных очагов на топливно-раздаточных колонках. Большую опасность представляют пожары автомобилей, находящихся на АЗС.

В поселении функционируют 3 котельные: в п. Новый Учхоз № 34, на площадке ОАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» № 53, в бывшем военном городке «Борницкий лес» № 22. 

В случае аварийных ситуаций на котельных зона поражающего фактора не выйдет за пределы опасного объекта. Произойдет нарушение подачи тепла к производственным и социальным объектам, в жилые зоны.

Существует несколько опасностей при пожаре:

· повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

· перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

· токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления токсичными газами).

Аварии на транспорте

Наиболее уязвимыми участками на транспорте являются железнодорожные пути, мостовые переходы, места пересечения железнодорожных путей с автомагистралями.

В результате неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, недостаточного освещения дорог, несоблюдения правил дорожного движения высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на автодорогах. На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также при нарушении перевозок потенциально опасных грузов. Наиболее опасно возникновение ЧС на участках железной дороги, проходящих через населенные пункты. 

Опасность возникновения ЧС представляют аварии на объектах транспортной инфраструктуры с участием перевозимых опасных грузов - АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ- сжиженный углеводородный газ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором

46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком
54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором

1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком

8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 

         0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 

+20 оС;

6. Время от начала аварии



1 час.

Таблица 1.

	№ п/п
	Параметры
	хлор
	аммиак

	
	
	1 т
	46 куб. м
	8 куб. м
	54 куб. м

	1. 
	Глубина зоны заражения, км
	
	
	
	

	2. 
	Первичным облаком
	1,581
	21,496
	0,079
	0,43

	3. 
	Вторичным облаком
	3,229
	43,413
	1,491
	4,79

	4. 
	Полная
	4,023
	54,16
	1,530
	4,998

	5. 
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5
	5
	5
	5

	6. 
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	4,023
	5
	1,53
	4,998

	7. 
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	4,651
	64,27
	1,732
	5,629

	8. 
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км
	
	
	
	

	
	Возможная
	25,409
	39,24
	3,66
	39,21

	
	Фактическая
	1,34
	2,025
	0,19
	2,024


Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия: 

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с


 - СУГ - 14,5 куб. м;









          - ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с


 - СУГ - 73 куб. м;









          - ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке


 - ГСМ 95 %;









           - СУГ 85 %;

толщина слоя разлития




 - 0,05 м;

территория






 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы



 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра



          - 1 м/с;

возможный дрейф облака топливо-воздушных смесей - 15-100 м;

класс пожара





           - В1, С.

Таблица 2.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

	Параметры
	автодорожная цистерна
	железнодорожная цистерна

	
	ГСМ
	СУГ
	ГСМ
	СУГ

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	10,6
	29,3
	16,4
	50,5

	Зона сильных разрушений, м
	26,4
	73,3
	40,9
	126,3

	Зона средних разрушений, м
	59,5
	164,9
	92,0
	284,2

	Зона слабых разрушений, м
	152,1
	421,4
	235,2
	726,2

	Зона расстекления (50 %), м
	251,2
	696,2
	388,5
	1199,7

	Порог поражения 99 % людей, м
	18,5
	51,3
	28,6
	88,4

	Порог поражения людей (контузия), м
	29,1
	80,6
	45,0
	138,9


Пожары на территории жилой застройки

Согласно статистическим данным более 70 % процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. Доля индивидуального жилья в общей структуре жилищного фонда Войсковицкого сельского поселения составляет 16,8 %, большую часть (56 %) составляют среднеэтажные жилые дома, 20,7 % - малоэтажные жилые дома. Аварийный фонд составляет 70 кв. м (2 квартиры).
Наиболее опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).
Основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе согласно статистическим данным являются неисправности электротехнического оборудования и неосторожное обращения с огнем.
В случае возникновения пожара необходимо организовать срочную эвакуацию людей с объекта, сообщить о пожаре в противопожарную службу, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
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